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Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für Fenster und Haustüren von Kneer-Südfenster entschieden und sind nun Besitzer eines indivi-
duellen Produktes  mit Qualitätsgarantie.
Kneer-Südfenster fertigt umweltbewusst, technologisch, innovativ und qualitativ hochwertige Fenster und 
Haustüren, nach den Richtlinien der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V.
Mit dieser Anleitung erhalten Sie einige Informationen, damit Sie über lange Zeit Freude an Ihren Fenstern und 
Haustüren haben.

Vielen Dank an dieser Stelle für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in die Produkte von Kneer-Süd-
fenster.

Ihr Kneer-Südfenster-Team

Höchste Qualität - mit starken Partnern!

RAL Gütegemeinschaft Fenster 
und Haustüren e. V.

ift Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstelle

Sentinel-Haus Institut GmbH

Verband für Fenster + Fassade (VFF)

Inhaltsverzeichnis
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Produkthaftung / Wartung

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie 
sich diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und 
Unterlassungshinweise!

!"#$%&'($)"*+$",+$-$"#$,+$).)/-0".),"1&(2.)/-&)3$+2.)/"45("&33$"6733$"&.4".),"+)48(9+$($)"*+$"&.:'"&),$($"#$).2;$("5<$(",$)"=)'&32",+$-$("
   Anweisung.
!">(54$)"*+$?"8<"$+)"#$,+$).)/-&.4@3$<$("&9"6$)-2$(")82%$),+/"+-2"<;%A"8<",+$-$("&)/$<(&:'2"+-2A
!"B&9+2"='($"6$)-2$("&.4"C&'($"'+)&.-"4.)@2+8)-47'+/"-+),?"<$&:'2$)"*+$"<+22$",+$">43$/$0".),"1&(2.)/-&)3$+2.)/D

Hinweis zur Produkthaftung

EF"G33$"<$%$/3+:'$)"H$+3$".),"I$(-:'3.---2$33$)",$("B($'0"J+KK0#$-:'37/$"4$22$)"L"M3$)"NO6$22F"J$+)$"*:'9+$(M3$?"P8-2M3$?"*+3+@8)-K(&Q-".-%A"
""""R$(%$),$)D"*:'9+$(.)/"/(.),-72;3+:'").("9+2"*:'9+$(4$22?"1&(2.)/--K(&Q"8,$("2$:')+-:'$("I&-$3+)$D
SF"#$-:'37/$")+:'2"5<$(-2($+:'$)
TF"U.("P$+)+/.)/-0".),">43$/$9+22$3"R$(%$),$)?",+$",$)"J8((8-+8)--:'.2;",$("#$-:'3&/-2$+3$")+:'2"<$$+)2(7:'2+/$)D
VF"*+:'$('$+2-($3$R&)2$"#$-:'3&/-2$+3$"+)"($/$397W+/$)"G<-27),$)"&.4"I$(-:'3$+W"@8)2(833+$($)D

Gebrauchshinweise / Wartung

1 2 3 4

ACHTUNG:
B+$-$-"X&),<.:'"%.(,$"&.--:'3+$W3+:'"45(".)-$($"6&:'@.),$)"$)2%8(4$)A"B+$")&:'483/$),"&.4/$45'(2$)"Y+)-2$330".),"1&(2.)/-&(<$+2$)"-+),"
nur von ausgewiesenem Fachpersonal durchzuführen, welche mit dem Gewerk vertraut sind. 
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Bedienung

683/$),$"*Q9<83$".),",$($)"#$,$.2.)/"-2$2-"<$&:'2$)?".9"Z)4733$?"I$(3$2;.)/$)".),"*&:'-:'7,$)";."R$(9$+,$)A

Fenster und Fenstertüren

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

*:'3+$W-2$33.)/",$-"635/$3-
1$))" ,$(" P&.9" 37)/$($" [$+2" .)<$&.4-+:'2+/2" +-2" <;%A" @$+)" \.42-
austausch gewünscht wird.

B($'M44).)/--2$33.)/",$-"635/$3-
U.(";.("J.(;;$+2<$3542.)/"N*28W3542.)/F"8,$(";.9"P$+)+/$)",$("*:'$+-
ben. Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen

J+KKM44).)/--2$33.)/",$-"635/$3-
Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes

Symbol Bedeutung

I$(3$2;.)/-/$4&'(",.(:'"*2.(;"&.-"/$M44)$-
ten Fenstern und und Fenstertüren.
0"=)",$("U7'$"R8)"/$M44)$2$)"6$)-2$()"
  und Fenstertüren vorsichtig vorgehen.
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
 Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von 
JM(K$(2$+3$)" +9" ]44).)/--K&32" ;%+-:'$)"
Flügeln und Rahmen.
0"#$+9"*:'3+$W$)"R8)"6$)-2$()".),"
  Fenstertüren niemals zwischen Flü-
  geln und Blendrahmen greifen 
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
  Gefahrenstelle fernhalten.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)"
,.(:'"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-
0"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-".)2$(0
  lassen.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
0"1+),$+)%+(@.)/$)"&.4",$)"/$M44)$2$)"
  Flügel vermeiden.
- Bei Wind und Durchzug Fenster und 
""6$)-2$(25(435/$3"-:'3+$W$)".),"R$(0
  riegeln.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)" ,.(:'"
Y+)<(+)/$)"R8)"X+),$()+--$)"+)",$)"]44).)/--
spalt zwischen Flügel und Rahmen
- Einbringen von Hindernissen in den 
""]44).)/--K&32";%+-:'$)"635/$3".),"
  Rahmen unterlassen.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)" ,.(:'"
G),(5:@$)",$-"635/$3-"/$/$)",$)"]44).)/--
(&),"N^&.$(3$+<.)/F
0"G),(5:@$)",$-"635/$3-"/$/$)",$)"]440
"").)/-(&),"N^&.$(3$+<.)/F".)2$(3&--$)A

Symbol Bedeutung
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Bedienung

Parallel-Schiebe-Türen

Z9",+$"6.)@2+8)"R8)"*:'+$<$0#$-:'37/$)"N>*F"45("6$)-2$(".),"6$)-2$(435/$3";."$('&32$)?"-+),"9+),$-2$)-"_7'(3+:'"483/$),$"1&(2.)/-&(<$+2$)",.(:'-
zuführen:

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Spaltlüftungsstellung
Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes

*:'+$<$L]44).)/--2$33.)/",$-"635/$3-
U.(";.("J.(;;$+2<$3542.)/"N*28W3542.)/FA"[./&)/"";."#&3@8)"8,$("H$(-
rasse. Offenen Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen.

*:'3+$W-2$33.)/",$-"635/$3-
1$))" ,$(" P&.9" 37)/$($" [$+2" .)<$&.4-+:'2+/2" +-2" <;%A" @$+)" \.42-
austausch gewünscht wird.

Symbol Bedeutung

I$(3$2;.)/-/$4&'(" ,.(:'" *2.(;" &.-" /$M44-
)$2$(">*A" =)",$("U7'$"R8)"/$M44)$2$)">*0
Türen, die nicht ebenerdig sind, vorsichtig 
vorgehen.
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
  Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von 
JM(K$(2$+3$)" +9" ]44).)/--K&32" ;%+-:'$)"
Flügeln und Rahmen.
0"#$+9"*:'3+$W$)".),"]44)$)"R8)">*0
  Türen niemals zwischen Flügel und 
  Blendrahmen greifen.
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
  Gefahrenstelle fernhalten.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)"
,.(:'"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-
0"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-".)2$(0
  lassen.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)" ,.(:'"
Y+)<(+)/$)" R8)" X+),$()+--$)" +)" ,$)" ]44-
nungsspalt zwischen Flügel und Rahmen
- Einbringen von Hindernissen in den 
""]44).)/--K&32";%+-:'$)"635/$3".),"
  Rahmen unterlassen.

Symbol Bedeutung

2 31

!"#$-:'3&/-2$+3$?",+$"-+:'$('$+2-($3$R&)2$)"`'&(&@2$("'&<$)?"-+),"+)"($/$397W+/$)"G<-27),$)"&.4"I$(-:'3$+W";."@8)2(833+$($)A
!"G33$"<$%$/3+:'$)"H$+3$".),"I$(-:'3.---2$33$)",$("*:'+$<$0J+KK0#$-:'37/$"-+),";."4$22$)A
!"Y-"-+),").("-83:'$"P$+)+/.)/-0".),">43$/$9+22$3";."R$(%$),$)?",+$",$)"J8((8-+8)--:'.2;",$("#$-:'3&/-2$+3$")+:'2"<$$+)2(7:'2+/$)
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Bedienung

Hebeschiebe-Türen

Z9",+$"6.)@2+8)"R8)"X$<$-:'+$<$0#$-:'37/$)"NX*HF"45("6$)-2$(".),"6$)-2$(435/$3";."$('&32$)?"-+),"9+),$-2$)-"_7'(3+:'"483/$),$"1&(2.)/-&(<$+2$)"
durchzuführen:

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

*:'3+$W-2$33.)/",$-"635/$3-
1$))" ,$(" P&.9" 37)/$($" [$+2" .)<$&.4-+:'2+/2" +-2" <;%A" @$+)" \.42-
austausch gewünscht wird.

*:'+$<$L]44).)/--2$33.)/",$-"635/$3-
U.(";.("J.(;;$+2<$3542.)/"N*28W3542.)/FA"[./&)/";."#&3@8)"8,$("H$((&--
se. Offener Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen

Symbol Bedeutung

I$(3$2;.)/-/$4&'(",.(:'"*2.(;"&.-"/$M44-
)$2$(" X*HA" =)" ,$(" U7'$" R8)" /$M44)$2$)"
HST, die nicht ebenerdig sind, vorsichtig 
vorgehen.
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
  Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen 
R8)" JM(K$(2$+3$)" +9" ]44).)/--K&32" ;%+-
schen Flügeln und Rahmen.
0"#$+9"*:'3+$W$)".),"]44)$)"R8)"X*H
  niemals zwischen Flügel und 
  Blendrahmen greifen.
- Kinder und Personen, die die Gefah-
""($)")+:'2"$+)-:'72;$)"@M))$)?"R8)",$("
  Gefahrenstelle fernhalten.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)"
,.(:'"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-
0"[.-&2;<$3&-2.)/",$-"635/$3-".)2$(0
  lassen.

I$(3$2;.)/-/$4&'(" .)," *&:'-:'7,$)" ,.(:'"
Y+)<(+)/$)" R8)" X+),$()+--$)" +)" ,$)" ]44-
nungsspalt zwischen Flügel und Rahmen
- Einbringen von Hindernissen in den 
""]44).)/--K&32";%+-:'$)"635/$3".),"
  Rahmen unterlassen.

Symbol Bedeutung

2 3

!"#$-:'3&/-2$+3$?",+$"-+:'$('$+2-($3$R&)2$)"`'&(&@2$("'&<$)?"-+),"+)"($/$397W+/$)"G<-27),$)"&.4"I$(-:'3$+W";."@8)2(833+$($)A
!"G33$"<$%$/3+:'$)"H$+3$".),"I$(-:'3.---2$33$)",$("X$<$-:'+$<$0#$-:'37/$"-+),";."4$22$)A
!"Y-"-+),").("-83:'$"P$+)+/.)/-0".),">43$/$9+22$3";."R$(%$),$)?",+$",$)"J8((8-+8)--:'.2;",$("#$-:'3&/-2$+3$")+:'2"<$$+)2(7:'2+/$)

1
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - aufliegender Beschlag

Fensterflügel einhängen

Schritt Flügelstellung Detail

G.-'7)/$)",$-"635/$3-a"8<$)"&</$<+3,$2$-"+)".9/$@$'(2$("P$+'$)483/$

1.

2.

Bedienung Fang- und Reinigungsschere

Schritt Bedienung

1.

2.

3.

Rastung drücken
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - aufliegender Beschlag

Kippweitenbegrenzung / Zuschlagsicherung

Kippweite Standard (140 mm) Kippweite reduziert (80 mm)

B+$" J+KK%$+2$)<$/($);.)/" $(9M/3+:'2" $+)$" R&(++$(<&($" \542.)/--2$33.)/A" B+$-" @&))" _$,8:'" ).(" R89"
Fachpersonal durchgeführt werden!
B+$"[.-:'3&/-+:'$(.)/"R$('+),$(2",&-"[.-:'3&/$)",$-"/$M44)$2$)"6$)-2$(435/$3-A

Einstellmöglichkeiten

±1
+3
–2

–
2

,0
 +

2
,5

±2,0

Achtung: 
Flügel muss beim Verstellen 
entlastet werden.
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - aufliegender Beschlag

Verstellhinweise Schließzapfen

Schließzapfen E Anpressdruckver-
stellung in mm

                                                                               

                                                                          

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

+ 0,8 mm
max.
Verstellung

0 = Grundstellung

– 0,8 mm
max.
Verstellung

Verstellweg in °

                                                                               

                                                                          

                                                                               – 

                                                                           +/- 0,8

                                                                               – 

                                                                           +/- 0,8

                                                                               

                                                                          

Grundstellung

90°90°

                                                                               

                                                                          

Grundstellung

90°90°

Schließzapfen P Anpressdruckver-
stellung in mmVerstellweg in °

Schließzapfen V Anpressdruckver-
stellung in mm

Verstellweg in ° Höhenver-
stellung in mm

erstellung

uck-              
rstellung                    

                           

                                                                                                                                            –                                      –  

                                                                                                                                        +/- 0,8                              +/- 0,2

                                                                                                                                            –                                  +/- 0,4

                                                                                                                                        +/- 0,8                              +/- 0,6

                                                                                                                                            –                                  +/- 0,8

Grundstellung

90°90°

180°180°

270°270°

360°360°
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - verdecktliegender Beschlag

Fensterflügel einhängen

Y:@3&/$("+)"b(.),-2$33.)/"<(+)/$)"Nc"/$-:'38--
sene Flügelstellung).

1.

2. Griff in Drehstellung bringen

Flügel leicht angekippt am Rahmen entlang nach unten
45'($)"<+-"Y:@<&),"-K5(<&("+9"Y:@3&/$("&)-2MW2A

3.

4.

5.

6.

Schritt Flügelstellung Beschreibung

Flügel gegen Abstürzen sichern.

U+R$&.-:'&32-K$(($"N-84$()"R8('&),$)F",(5:@$)A

Griff in Kippstellung bringen.  
Dies ist eine bewusste – hier notwendige – Fehlbedienung
des Beschlages!

Kippw

Schieber

180°

Kippw

Schieber

Fensterflügel einhängen mit Axer 350 und 500

Schritt Flügelstellung Beschreibung

Schieber Schieber

Kippw Kippw

7.

8.

b$%5)-:'2$" J+KK%$+2$" $+)-2$33$)" N*2&),&(,@+KK%$+2$"
140mm).

Schieber des Axers mit dem Axerstulp verbinden.
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - verdecktliegender Beschlag

Schieberendstellung

=Zuschlagsicherung

Rastbolzen

Kippw10. U+R$&.-:'&32-K$(($" $()$.2"<$272+/$)".),"b(+44" +)"B($'-2$3-
lung bringen.

Schritt Flügelstellung Beschreibung

Fensterflügel aushängen

635/$3"+)"B($'-2$33.)/"<(+)/$)"Nc844$)$"635/$3-2$33.)/FA1.

2. U+R$&.-:'&32-K$(($"N-84$()"R8('&),$)F",(5:@$)".),"b(+44"+)"J+KK-2$33.)/"<(+)/$)A

Gd$("&.-'7)/$)".),"635/$3"/$/$)"G<-25(;$)"-+:'$()A3.

4.

5.

6.

Schritt Flügelstellung Beschreibung

Niveauschaltsperre drücken und Griff in Drehstellung bringen.

Flügel zudrehen.

Flügel leicht angekippt aus dem Ecklager heben.

Schieberendstellung

=Zuschlagsicherung

RastbolzenKippw

Kippw

9. Axerarm hochziehen und die Bohrung des Axerarmes auf 
den Rastbolzen des Stützarmes schnappen lassen.



12

Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - verdecktliegender Beschlag

Einstellmöglichkeiten - Axer

+2
,0

–2
,0

+0,5

–0,5

Einstellmöglichkeiten - Ecklager, Eckband

+
2
,0

–
1
,0

U&:'" ,$(" XM'$)R$(-2$33.)/" \&-2&<2(&/.)/"
neu einstellen.

+2
,0

–1
,5

+0,5

–0,5

Seitenverstellung Anpressdruckverstellung

Höhenverstellung Seitenverstellung Anpressdruckverstellung
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Einstellanleitung

Kunststoff-Fenster - verdecktliegender Beschlag

Verstellhinweise Schließzapfen

Schließzapfen E Anpressdruckver-
stellung in mm

                                                                               

                                                                          

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

+ 0,8 mm
max.
Verstellung

0 = Grundstellung

– 0,8 mm
max.
Verstellung

Verstellweg in °

                                                                               

                                                                          

                                                                               – 

                                                                           +/- 0,8

                                                                               

                                                                          

Grundstellung

90°90°

                                                                               

                                                                          

Grundstellung

90°90°

Schließzapfen P Anpressdruckver-
stellung in mmVerstellweg in °

Schließzapfen V Anpressdruckver-
stellung in mm

Verstellweg in °

uck-              
rstellung                    

                           

                                                                                                                                            –                                      –  

                                                                                                                                        +/- 0,8                              +/- 0,2

                                                                                                                                            –                                  +/- 0,4

                                                                                                                                        +/- 0,8                              +/- 0,6

                                                                                                                                            –                                  +/- 0,8

Grundstellung

90°90°

180°180°

270°270°

360°360°
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Einstellanleitung

Holz- und Aluminium-Holz-Fenster - aufliegender Beschlag

Fensterflügel einhängen

Einstellmöglichkeiten

B
B

A
B

B

B

E
B

D

B

F
B

B

Einschieben des Scherenlagerbol-
;$)-" <$+" ef" 8,$(" gef" ]44).)/--
stellung

Aushängen des Flügels: oben abgebildetes in umgekehrter Reihenfolge

A

B

D

E

F

Schere und Scherenlager

Verschlussstelle

Eckband - Falzeckband - Ecklager

*:')7KK$("

Flügelheber

Schere und Scherenlager

Andruckeinstellung Seiteneinstellung

Schritt Flügelstellung Detail

1.

2.

Verschlussstelle

Andruckeinstellung Einstellung

A B

4

±1

±2

4
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Falzeckband – Ecklager – Eckband

XM'$)$+)-2$33.)/?"
Falzeckband

Andruckeinstellung, 
Falzeckband

Seiteneinstellung, 
Ecklager

*:')7KK$(

XM'$)$+)-2$33.)/

D E

Bedienung Fang- und Reinigungsschere

Schritt Bedienung

1.

2.

3.

Einstellanleitung

Holz- und Aluminium-Holz-Fenster - aufliegender Beschlag
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Einstellanleitung

Holz- und Aluminium-Holz-Fenster - verdecktliegender Beschlag

b
a

Fensterflügel einhängen

Y:@3&/$(" +9"P&'9$)"Ehf"M44)$)"
und ggf. Abdeckkappe entfer-
nen.

Schritt Skizze Beschreibung

1.

2.

Schritt Skizze Beschreibung

Hebel in Kippstellung bringen.
Achtung: falls Fehlbedienungs-
sperre vorhanden, diese manuell 
<$272+/$)A

Flügel unten 15°auf den Eckla-
gerbolzen stellen.

3.

4.
Sicherungsblech in die Führung 
vom Scherenstulp drücken und 
R$(-:'3+$W$)A

5.

6. Abdeckkappe montieren und 
635/$3"-:'3+$W$)

Hebel in Verschlussstellung brin-
gen

7.

Hebel in Drehstellung bringen.

Fenster auf einwandfreie Funktion prüfen.

Fensterflügel aushängen

Hebel in Drehstellung bringen 
.),"635/$3"M44)$)A

Schritt Skizze Beschreibung

1.

2.

Schritt Skizze Beschreibung

Hebel in Kippstellung bringen.
Achtung: falls Fehlbedienungs-
sperre vorhanden, diese manuell 
<$272+/$)A

3.

4.
635/$3"Ehf"M44)$)".),")&:'"8<$)"
herausnehmen.

Sicherungsblech des Scherenar-
9$-"M44)$)"N&FA"
*:'$($)&(9"&.-" ,$(" 65'(.)/" N<F"
und vom Bolzen des Sicherungs-
&(9$-"N:F"&9"*:'$($)-2.3K"'$<$)A

b
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± 1

Einstellanleitung

Holz- und Aluminium-Holz-Fenster - verdecktliegender Beschlag

B
B

A
B

B

B

B

D

B
B

B

A

B

D

Schere und Scherenlager

Verschlussstelle

Eckband - Ecklager

Eckband - Ecklager

Seiteneinstellung

Andruckeinstellung

DVerschlussstelle

Andruckeinstellung Einstellung

B

±1

11

±1

+2,5

XM'$)$+)-2$33.)/

Schere und Scherenlager

Seiteneinstellung Andruckeinstellung

A

Einstellmöglichkeiten

Andruckeinstellung
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Einstellanleitung

Kunststoff - PS-Tür

Flügel einhängen

+

> 0

A

2

1

Griff in Schiebestellung bringen. Den 
Flügel leicht nach innnen geneigt an-
'$<$)".),"9+2",$)"\&.4%$(@(833$)"&.4"
,$("I8(,$(@&)2$",$("\&.4-:'+$)$
absetzen. Position der Rollen durch 
Schieben des Flügels prüfen und ggf. 
korrigieren.

            Achtung: 
Die Sicherungsschraube muss 
48(9-:'35--+/" +9" \8:'" ,$("
Halteschiene 38 sitzen. Ist die 
Sicherungsschraube nicht zu se-
hen, ist der Fensterflügel nicht
ausreichend gesichert. Es kann 
;." -:'%$($)" JM(K$(R$(3$2;.)-
gen kommen.

A.

Schritt SkizzeBeschreibung

Gleitschere 26 in Halteschiene
einschieben.

B.

D

B

E 21 31

34

C

0

Torx 25
4 …6 Nm

Sicherungs-
schraube

(entsichert)

38

38

26

26

Gleitschiene bündig zur Flügel-
kante positionieren, Sicherungs-
-:'(&.<$" 4$-2-:'(&.<$)" NH8(d"
25, 4 … 6 Nm).

C.

Abdeckkappe für Halteschiene 
34 rechts aufstecken.

D.

\&.4%$(@-+:'$(.)/" NEF" &)" <$+-
,$)\&.4%$(@$)" )&:'" '+)2$)"
schieben, bis sie an der darge-
-2$332$)">8-+2+8)"NSF"$+)(&-2$2A

E.

            Achtung: 
=-2",+$"\&.4%$(@-+:'$(.)/")+:'2"@8(($@2"8,$("/&(")+:'2"&)",$(",&(/$-2$332$)">8-+2+8)"NSF"
$+)/$(&-2$2?" +-2",$("6$)-2$(435/$3")+:'2"&.-($+:'$),"/$-+:'$(2" NTFA"Y-"@&))";." -:'%$($)"
JM(K$(R$(3$2;.)/$)"@899$)A

G

F

G
44

39

45G<,$:@K(84+3" \&.4%&/$)" Ti" &.-(+:'2$)" .)," &.4" ,+$"
\&.4%$(@K(84+3$".),",&-L,+$"G<-252;2$+3N$F"&.4@3+K-$)A

F.

G<,$:@@&KK$)",$("I$(-27(@.)/-2$+3$"VV"L"Vh"&.4@3+K-$)AG.
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Einstellanleitung

Kunststoff - PS-Tür

Flügel aushängen

44

45

39

A

A

B

G<,$:@@&KK$)",$("I$(-27(@.)/-2$+3$
44 / 45 nach vorne abziehen.

\&.4%$(@-+:'$(.)/"&)"<$+,$)
\&.4%$(@$)"3M-$)A

A.

Schritt SkizzeBeschreibung

Griff 9 in Schiebestellung brin-
gen.

C.

6$)-2$(435/$3"M44)$)AD.

Abdeckkappe 43 für Halteschie-
ne rechts abziehen.

F.

*+:'$(.)/--:'(&.<$" NH8(d" ShF"
3M-$)A

G.

Gleitschere 26 herausziehen.
Achtung: Fügel festhalten!

Flügel nach vorne kippen und 
R8)"\&.4-:'+$)$"'$(.)2$('$<$)A

I.

G<,$:@K(84+3"\&.4%&/$)"Ti"R8)".)2$)
'+)2$(4&--$)".),"-:'(7/"8<$)";+$'$)A
=)48a"J(&42R833"9+2"<$+,$)"X7),$)
ziehen.

B.

34

26

9

D

C

F

H

G

E

Torx 25

E

E.

H.

+

> 0

1

2

I
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Einstellanleitung

Kunststoff - PS-Tür

Flügel ausrichten

Justierung Pilzzapfen

6&3;3.42"8<$)".),".)2$)"&.4"<$+,$)"*$+2$)"@8)2(833+$($)"N8')$"G<<AFAA.

Schritt Beschreibung

Torx 40

+ 6

+ 6

11 =   0

  5 = +6

5
 .

..
 m

a
x
. 

1
1

 m
m

Verdrehsicherung

Einstellschraube

B

C

D

Verdrehsicherungen entfernen.B.
\&.4%$(@$"9+22$3-"Y+)-2$33-:'(&.<$)"NH8(d"VeF"&)'$<$)?".9",$)"635/$3"&.-;.(+:'2$)A
X+)%$+-a"1$))",+$"XM'$)R$(-2$33.)/",$("\&.4%$(@$".)2$(-:'+$,3+:'"R$(-2$332"%+(,?"9.--",$("*2$.$(@382;"8<$)"Nb3$+2-:'$($F")$."&.-/$-
(+:'2$2"%$(,$)"N-+$'$"*$+2$"jFA
G:'2.)/a"1$(,$)",+$"Y+)-2$33-:'(&.<$)"%$+2$("&3-"EE"99"'$(&.-/$,($'2";$(-2M(2",+$-",+$"\&.4%&/$)A

C.

Verdrehsicherungen wieder auf die Einstellschrauben setzen, ggf. vorher die Ausrichtung der Einstellschrauben leicht korrigieren.D.
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Einstellanleitung

Holz und Alu-Holz - PS-Tür

Flügel einhängen

Scherenarme der Kippschere in Kippstellung bringen. 
635/$3" -:'(7/" &.4" ,+$" \&.4-:'+$)$" -2$33$)" .)," J.KK-
lungsbolzen der Scherenarme in die Gleiter einführen.

1.

Schritt SkizzeBeschreibung

Scherenarme der Kippschere in die Gleiter einrasten.2.

Flügel aushängen

Scherenarme der Kippschere in Kippstellung bringen. 
*:'$($)&(9$" 9+2" *:'35--$3" >kPHG\" +9" b3$+2$(" $)2(+$-
geln.

1.

Schritt SkizzeBeschreibung

*:'$($)&(9$",$("J+KK-:'$($"&.-'7)/$)A2.



22

Laufwagen Höheneinstellung

U&:'"^8)2&/$",$-"Y3$9$)2-"+9"k<_$@2"9.--"$+)$"P$/.3+$(.)/",$("XM'$)$+)-2$33.)/"R8(/$)899$)"%$(,$)A

XM'$)$+)-2$33.)/"&)",$)"\&.4%&/$)"9+2"*$:'-@&)2-2+42-:'35--$3"*1"lA"G.-3+$4$(.)/-;.-2&),"+)"^+)+9&3K8-+2+8)"Ne99F
B$("Y+)-2$33<$($+:'",&(4")+:'2"5<$(-:'(+22$)"%$(,$)A"Y+)$"Z9,($'.)/"$)2-K(+:'2"E99"XM'$)R$(-2$33.)/?"^&d+9&3$+)-2$33.)/"V99

Einstellanleitung

Holz und Alu-Holz - PS-Tür

Laufwagen Neigungseinstellung

B+$"Y+)-2$33.)/")&:'"^8)2&/$",$-"Y3$9$)2-"+9"k<_$@2",.(:'45'($)A"=99$("<$+,$"\&.4%&/$)"$+)-2$33$)A

^+2",$("U$+/.)/-$+)-2$33.)/"&)",$)"\&.4%&/$)"I".),"X"@&))",$("635/$3";.9"P&'9$)"4$+)_.-2+$(2"%$(,$)A
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Einstellanleitung

Holz- und Aluminium-Holz-Fenster - Hebeschiebe-Tür

Flügel einhängen 

Aushängen des Flügels: oben abgebildetes in umgekehrter Reihenfolge

EA"B$)"*:'+$<$435/$3"&.4",$("\&.4-:'+$)$"&<-$2;$)
2. Schiebeflügel in den Rahmen kippen.

3. Gleiter in die Flügelnut einschieben und anschrauben.
4. Gleiter in die Flügelnut einschieben und anschrauben.

1.

2.

3.
4.
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Einstellanleitung

Kunststoff - Hebeschiebe-Tür

Flügel einhängen (Verfahren beispielhaft)

EA"B$)"*:'+$<$435/$3"9+2"&.4/$-2$:@2$("65'(.)/--:'+$)$"&.4",+$"\&.4-:'+$)$"-$2;$)
2. Beide Führungen auf die Gleiter stecken, diese rechts und links in die Führungsschiene einschieben und mittels Schrauben in die Dübel verschrauben
3. Den Schiebeflügel mit vormontierter Führungsschiene ins Element einschwenken
4. Führungsschiene am Rahmenprofil anschrauben

Aushängen des Flügels: oben abgebildetes in umgekehrter Reihenfolge

„H

„G

„G

„H

„J

Ø 4,8 x 45

Ø 4,8 x 45

B

A

C

D

D
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Einstellanleitung

Aluminium-Holz-Haustür - Baureihe 1-3 (außer 3-105 M)
Holz-Haustür - Baureihe 1-3 (außer 3-90 M)

Andruckeinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
0"J3$99-:'(&.<$)"<$+"&33$)"P&'9$)2$+3$)"3$+:'2"3M-$)
0"B.(:'"B($'$)" ,$-" I$(-2$33$d;$)2$(-" <$+" ,$)"G0#7),$()" +9" 8<$($)"
und unteren Rahmenteil Dichtungsdruck variieren
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Seiteneinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
- Verstellschrauben in die entsprechende Richtung drehen
0"*K&)).)/$)"&.4",$("G:'-$"&33$("#7),$("R$(9$+,$)

Höheneinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
0"B+$"J3$99-:'(&.<$)"<$+"&33$)"P&'9$)2$+3$)"3$+:'2"3M-$)
0"B.(:'"#$272+/$)" ,$-"I$(-2$33$d;$)2$(-" <$+9"X0#&)," H5(<3&22" +)" ,$("
XM'$"$+)-2$33$)
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Seitenverstellung

Klemmschraube

Andruckverstellung

Klemmschraube

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Klemmschraube

XM'$)R$(-2$33.)/

Klemmschraube

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Klemmschraube

Andruckverstellung

Klemmschraube

Seitenverstellung

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4mm 
vorgenommen.
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Einstellanleitung

Aluminium-Holz-Haustür - 3-105 Modern
Holz-Haustür - 3-90 Modern

Klemmschrauben

Andruckverstellung

XM'$)R$(-2$33.)/

Seitenverstellung
Klemmschrauben

Andruckverstellung

Seitenverstellung

XM'$)R$(-2$33.)/

Andruckeinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
0"J3$99-:'(&.<$)"3$+:'2"3M-$)
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Seiteneinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
- Verstellspindel mit Innensechskantschlüssel verstellen
0"B($'.)/"3+)@-";.("#&),-$+2$"N9&dA"T"99F
0"B($'.)/"($:'2-";.("*:'38---$+2$"N9&dA"T"99F

Höheneinstellung

von –3 mm bis +3 mm. 
0"J3$99-:'(&.<$)"3$+:'2"3M-$)
0"m<$(",+$".)2$($"XM'$)R$(-2$33-:'(&.<$",+$"H5("+)",+$"K&--$),$">8-+2+-
8)"<(+)/$)"N//4A",+$"8<$($"*:'(&.<$";.(5:@,($'$)F"
- Klemmschrauben fest anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Sechskantschlüssel SW4 vorge-
nommen.
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Einstellanleitung

Holz-NET und KF-HT

Andruckeinstellung

A

S

S

SI

A

von –4 mm bis +4 mm. Stufenlos mit Gewindebolzen A.

Seiteneinstellung

von –4 mm bis +4 mm. Stufenlos mit Gewindebolzen S.

Einsetzen des Achsbolzens

EA"B&-"H5(<3&22"$+)'7)/$)".),",$)"G:'-<83;$)"$+)-$2;$)A
2. Den Achsbolzen so drehen, dass die am Kopf des Achsbolzens gekenn-
;$+:')$2$"*2$33$"+)"P+:'2.)/"G.-'7)/$-+:'$(.)/"N*=F";$+/2A
TA"B+$"G.-'7)/$-+:'$(.)/"4$-2;+$'$)A

#+22$"<$&:'2$)a"#$R8("-+$"Y+)-2$33.)/$)"&)",$)"#7),$()"R8()$'9$)?"95--$)"-+$",$)"H5(435/$3"&.-'7)/$)D

Holz-NET

Kunststoff-Haustür
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Einstellanleitung

Alu-Haustür - flügelüberdeckend

Einstellungsmöglichkeiten
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Einstellanleitung

Alu-Haustür - flügelüberdeckend

Höhen- und Seitenverstellung

0"H5(435/$3"9+22$3-"J$+3".)2$(-252;$)"NY)23&-2.)/"P833$)<&),F
0"#$4$-2+/.)/--:'(&.<$)"nop"N=*PShF
  Seitliche Verstellung
  q""""""""""nTp"Z9,($'.)/$)"3M-$)
""0"""""""""""nEp"Z9,($'.)/"3M-$)
  XM'$)R$(-2$33.)/
""G33$"o"nELSp"Z9,($'.)/"3M-$)
0"9+2"I$(-2$33-:'(&.<$"nrp"N=*PEhF",+$"XM'$"$+)-2$33$)"
  von –4 mm bis +4 mm
0"9+2"I$(-2$33-:'(&.<$"n[p"N=*PEhF",$)"*K&32"$+)-2$33$)
   von –1,5 mm bis +1,5 mm
0"#$4$-2+/.)/--:'(&.<$)"nop"N=*PShF"%+$,$("4$-2-:'(&.<$)"NEeU9F

            ACHTUNG: Für die Verstellung immer die Befestigungsschrauben 
""""""""""""3M-$)D

Einstellungsmöglichkeiten
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Einstellanleitung

Alu-Haustür - Einsatzfüllung

Dichtungsdruck verstellen

1. Kappen entfernen
2. Hebespindel herausschrauben
3. Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen
VA"\&/$(<.:'-$".9"qief"8,$("0ief",($'$)"<+-"-+$"-K5(<&("$+)(&-2$2
5. Verstellstern entnehmen und in das untere Bandteil einsetzen 

1.

6

0 mm

– 0,5 mm

+ 0,5 mm

6

– 0,5 mm

+ 0,5 mm

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und
unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

gA"^+2"I$(-2$33-2$()".)2$($"\&/$(<.:'-$".9"qief"8,$("0ief",($'$)"<+-"-+$"
spürbar einrastet
7. Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren
8. Hebespindel montieren
9. Beide Kappen aufsetzen

Nullstellung

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und
unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und
unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und
unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.

Alle Markierungen an den Buchsenkragen
müssen immer in die gleiche Richtung zeigen.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.
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Einstellanleitung

Alu-Haustür - Einsatzfüllung

6

Höhenverstellung

- Untere Kappe entfernen.
0"XM'$)R$(-2$33.)/"q"T"L"s"S"99A
- Kappe aufsetzen.

Horizontalverstellung

3 3

3

3

2.

1. Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.
SA"b$%+),$-2+42$"9+2"$+)$("ELS0Z9,($'.)/"3M-$)A
3. Kappe entfernen. Horizontalverstellung ± 2,5 mm. Kappe aufstecken.
4. Gewindestifte festziehen.

1. 3. 4.

Demontage an der Baustelle

3

2.

EA"b$%+),$-2+42$"3M-$)A
2. Kappen entfernen.
3. Verstellstern entnehmen.
4. Bolzen von unten austreiben.
hA"H5("&.-'7)/$)A

1. 3. 4. 5.
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Allgemeine Tipps für Ihre Fenster und Türen

Y+)"/.2$-"6$)-2$("@&))"9$'("&3-").("\.42".),"\+:'2"'$($+)3&--$)a
Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an das hohe 
2$:')+-:'$"G)48(,$(.)/$)"/$-2$332"%$(,$)A"G.W$(",$("%+:'2+/$)">43$/$"
,$("#$-:'3&/-2$+3$"-8332$)"*+$"&.:'")8:'",+$"k<$(437:'$?",+$"I$(/3&-.)/"
und die Dichtung laufend überprüfen und schadhafte Stellen sofort aus-
bessern.

m<$(K(54$)" *+$" &.:'" M42$(" ,+$" B+:'2.)/$)A" B+$-$" ,5(4$)" &<$(" )+$" 9+2"
scharfen Reinigungsmitteln bzw. Anstrichmittel in Berührung kommen. 
=9"\&.4$",$("[$+2"@&))"-+:'",.(:'"I$(-:'9.2;.)/"$+)"3$+:'2$("nJ3$<$$4-
fekt“ bemerkbar machen. Deshalb sollten auch die umlaufenden Dich-
2.)/$)"($/$397W+/"R8)"*2&.<".),"&),$($)"G<3&/$(.)/$)"<$4($+2"%$(,$)A"
Sollte dieser Effekt nach wie vor auftreten, so kann dieser mühelos durch 
G.42(&/$)"R8)"*+3+@8)M3?"*+3+@8)K&-2$"8,$("I&-$3+):($9$"&.4",+$"B+:'2.)-
/$)"<$'8<$)"%$(,$)A"B+$-$"H($))9+22$3"$('&32$)"*+$"&3-"]3?"*K(&Q"8,$("
Paste im Handel. Sollte eine Dichtung aus Ihrer Halte-Nut herausgezogen 
%8(,$)"-$+)?"-8"@M))$)"*+$"9+2",$9"B&.9$)?"<$/+))$),"&.4",$9"4$-2-
sitzenden Teil, die Dichtung wieder in die Nut zurück drücken. Vermeiden 
*+$".)<$,+)/2",+$"I$(%$),.)/"-K+2;$("b$/$)-27),$",&9+2",+$"B+:'2.)/"

.),"6$)-2$(8<$(437:'$")+:'2"<$-:'7,+/2"%+(,A

J.),$),+$)-2&(<$+2$)" ;.9" [%$:@$" R8)" 6$)-2$($+)-2$33.)/$)" %$(,$)"
%7'($),",$("b&(&)2+$;$+2")+:'2"@8-2$)38-",.(:'/$45'(2A

Die Einhaltung der Pflegerichtlinien dieser Anleitung sowie der Reini-
/.)/-0".),">43$/$9+22$3"-+),"I8(&.--$2;.)/"45(",+$"b$%7'(3$+-2.)/A"Y-"
wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass bei Bewitterungs-
-:'7,$)" ,$(" 6$)-2$(8<$(437:'$" R$(.(-&:'2" ,.(:'" 9&)/$3'&42$" >43$/$?"
-7923+:'$" b$%7'(3$+-2.)/-&)-K(5:'$" $(3M-:'$)A" Y<$)-8" -+)," 9$:'&-
)+-:'$" #$-:'7,+/.)/$)" %+$" X&/$3?" I$(3$2;.)/" ,$(" k<$(437:'$" ,.(:'"
*:'$.$(9+22$3".-%A"R8)",$("b$%7'(3$+-2.)/"&.-/$)899$)A"Z)-$($"&)-
/$45'(2$)"G)3$+2.)/$)"-833$)")&:'"<$-2$9"1+--$)"<$(&2$)?"-+),"_$,8:'"
unverbindlich und auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingun-
gen abzustimmen.

Bei Glasbruch:
$+)"$2%&+/$("b3&-<(.:'"+-2")+:'2",.(:'"b$%7'(3$+-2.)/Lb&(&)2+$"/$,$:@2A

Lüften

P$/$397W+/$-"\542$)"R8)"=))$)(7.9$)"R$('+),$(2"'8'$"\.424$.:'2+/@$+2"
.),",&9+2"$R$)2.$33"&.42($2$),$-">+3;%&:'-2.9"N*:'+99$3<+3,.)/FA"B&-
,.(:'"%+(," ,+$" \$<$)-,&.$(" R8)" G)-2(+:'$)?" #$-:'+:'2.)/$)?" H&K$2$)?"
B$:@$)0" .),"1&),R$(@3$+,.)/$)?" 6.W<8,$)<$37/$)" -8%+$" ,$(" Y+)(+:'-
2.)/-/$/$)-27),$".),"b&(,+)$)"$('M'2A

J.(;"&<$("+)2$)-+R"3542$)D"G9"<$-2$)"-8332$"9+2"B.(:';./",.(:'",&-"]44-
)$)" &33$(" 6$)-2$(" $+)$" *28W3542.)/" $(483/$)A" C$" )&:'" G.W$)2$9K$(&2.("
/$)5/$)"$2%&"45)4"^+).2$)A"[."3&)/$-"\542$)"45'(2".)2$("Z9-27),$)";."
.))M2+/$9"G<@5'3$)".),"@&))",&'$(".)%+(2-:'&423+:'"-$+)A

\542$)"*+$" +9"\&.4$",$-"H&/$-",+$"P7.9$"_$")&:'"U.2;.)/",($+"<+-"R+$("
9&3A" 17'($)," ,$-" \542$)-" -8332$)" ,+$" 6$)-2$(" %$+2" /$M44)$2" .)," ,+$"
X$+;@M(K$(" &</$-:'&32$2" -$+)A"U&:'",$9"*:'3+$W$)",$(" 6$)-2$(" _$" )&:'"
U.2;.)/"%+$,$("'$+;$)A"B&-"-27),+/$"k44$)'&32$)"R8)"6$)-2$(435/$3)"0"+)"
J+KK-2$33.)/"0" +-2"45(",$)"\542.)/-$(483/")+:'2"&.-($+:'$),?",&'$("-8332$"
$+)$"*28W3542.)/"$(483/$)A

6$.:'2$"P&.93.42"-8332$")+$9&3-"+)"&),$($"P7.9$"/$3$+2$2"%$(,$)?"-8)-
,$()"+99$(")&:'"&.W$)D"U&:'",$9"*:'3+$W$)",$("6$)-2$("$(%7(92"-+:'"
,+$"6(+-:'3.42" +)483/$",$(" +9"#&.@M(K$("/$-K$+:'$(2$)"17(9$" +))$('&3<"
von wenigen Minuten.

Y+)"<$-:'3&/$)$-"6$)-2$("@&))",&-"*+/)&3";.9"\542$)"-$+)?",&",+$"\.42-
4$.:'2+/@$+2"+)",+$-$9"P&.9";."'8:'"+-2A"B.(:'"\542$)"-8(/$)"*+$"/3$+:'-
zeitig für ein ausgeglichenes Wohnklima.

Y+)"H+KK";.9"(+:'2+/$)"\542$)
B+$"\542.)/-,&.$("+)",$("@&32$)"C&'($-;$+2"@M))$)"*+$"-$3<-2"-$'("$+)4&:'"
@8)2(833+$($)a"1$))"*+$",&-"6$)-2$("M44)$)?"%+(,"-848(2",+$"@&32$"G.W$)-
scheibe des Glases beschlagen. Sobald dieser Belag verschwunden und 
,+$"b3&-437:'$"<3&)@"+-2?"-:'3+$W$)"*+$"='("6$)-2$("%+$,$(A"17'($),",+$-$("
[$+2"+-2",+$"R$(<(&.:'2$"\.42"&.-/$2&.-:'2"%8(,$)"N17),$".),"^8<+3+&("
sind aber noch nicht ausgekühlt).
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B+$"k<$(437:'$)<$-:'+:'2.)/"='($-"6$)-2$(-"<;%A"='($("X&.-25("+-2")&:'")$.$-2$)"2$:')+-:'$)"P+:'23+)+$)"9+2"'8:'%$(2+/$)"\&:@$)?">.3R$()"8,$("B$-
@8(483+$)"'$(/$-2$332A"*+$";$+:')$2"-+:'",.(:'"$+)$"'8'$"6&(<-2&<+3+272".),"3&)/3$<+/$"k<$(437:'$)/52$"&.-A

Holz

B&9+2"*+$"R+$3"6($.,$"&)"='($)"X83;4$)-2$()".),"G.W$)25($)"'&<$)?"-833-
ten Sie:

!"Y+)9&3"+9"C&'(",+$"X83;2$+3$"9+2"($+)$9"1&--$("&<%&-:'$)?".9"*2&.<?"
Insektenschmutz und dergleichen zu entfernen. Solche Verunreinigungen 
@M))$)",$)"G)-&2;"R8)"b(5)&3/$)".),">+3;$)"R$(.(-&:'$)A

!"=)"G<-27),$)"R8)"-K72$-2$)-";%$+"C&'($)",+$"k<$(437:'$)<$'&),3.)/"
5<$(K(54$)"".),"$R$)2.$33"R8('&),$)$"6$'3-2$33$)"9+2"$+)$("t.&3+272-,+:@-
-:'+:'23&-.("N;A"#A"G,3$(?"P$99$(-?"H$@)8-F"5<$(&(<$+2$)A

!"G.W$)3+$/$),$"X83;2$+3$"9+),$-2$)-"$+)9&3"_7'(3+:'"9+2"J)$$(0*5,4$)--
ter Pflegemittel behandeln.

!"B+$"I$(-+$/$3.)/"+-2";."@8)2(833+$($)a"*+$"9.--"$+)$"4$-2$"I$(<+),.)/"
am Holz und an der Scheibe haben und ist - wenn notwendig - auszu-
<$--$()A" C$")&:'"1+22$(.)/"-+)," +)",$("P$/$3"6$)-2$(?",+$")&:'"1$-2$)"
und Süden hin eingebaut sind, am meisten belastet. Durch UV-Strahlung 
.),"&),$($"Z9%$32$+)435--$"N;A"#A"X&/$3F"@M))$)"*:'7,$)"&9"G)-2(+:'-
4+39"$)2-2$'$)?",+$"$+)$(" -8(/4732+/$)"m<$(&(<$+2.)/"<$,5(4$)A"B$-'&3<"
müssen besonders bei Nadelholzfenstern die Wartungsintervalle verkürzt 
%$(,$)"N_7'(3+:'$"m<$(K(54.)/FA

!" Y+)" Y()$.$(.)/-&)-2(+:'" -8332$?" _$" )&:'"1+22$(.)/-<$3&-2.)/?" _$,8:'"
rechtzeitig und fachgerecht erfolgen. Nach der Durchsicht und eventuel-
3$("P$K&(&2.(?"95--$)"&33$"Y3$9$)2$"&.4",$("G.W$)-$+2$"9+2">43$/$9+22$3)"
nach Bedienungsanleitung behandelt werden.

!"#$+"G)-2(+:'&(<$+2$)"+-2",&(&.4";."&:'2$)?",&--"B+:'2.)/$)?"#$-:'3&/-
teile und Versiegelungen nicht überstrichen werden, da ansonsten ihre 
6.)@2+8)"<$$+)2(7:'2+/2"%+(,A"

Aluminium-Holz / Aluminium-Kunststoff / Aluminium

!"U&:'",$("^8)2&/$",$("#&.2$+3$"9.--"$+)$"b(.),($+)+/.)/"$(483-
gen, um vorhandenen Schmutz zu entfernen. Hierzu sind saubere 
H5:'$("8,$("*:'%799$";."R$(%$),$)A

!"Y38d+$(2$"k<$(437:'$)"%$(,$)"9+2"%&(9$9"1&--$(?",$9"$+)":'38(-
4($+$-"P$+)+/.)/-9+22$3"N;A"#A"*K539+22$3F";./$/$<$)"%+(,?"/$($+)+/2"
N$-"-8332$").("9+2"$+)$9"H.:'"8,$("*:'%&99".),"1&--$("/$&(<$+2$2"
werden).

Kunststoff / Aluminium-Kunststoff

\$+:'2"R$(-:'9.2;2$"J.)-2-284406$)-2$((&'9$)"@M))$)"9+2"'&),%&(9$9"
Wasser, unter Einsatz eines Geschirrspülmittels, gereinigt werden. Die 
Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem 
Staubtuch o. a. ist unbedingt zu vermeiden.

*2&(@" R$(-:'9.2;2$" J.)-2-28440P&'9$)" @M))$)" 8')$" /(8W$" ^5'$" 9+2"
speziellen Reinigern gepflegt werden. 

B+$-$"P$+)+/$("$(2'&32$)"*+$"<$+"='($9"6&:''7),3$("8,$(",+($@2"<$+"J)$$(0
Südfenster.

*2($)/"R$(<82$)"-+),"&33$"3M-$9+22$3'&32+/$)"P$+)+/.)/-0".),">83+$(9+22$3A"
Diese dürfen nicht verwendet werden, speziell auch Nagellackentferner 
oder sogenannte „Plastikreiniger“.

Bitte achten Sie darauf, dass im Falzbereich eventuell vorhandene Metall-
-K7)$"N,.(:'"^8)2&/$"R$(.(-&:'2F"$)24$()2"%$(,$)A"B+$-$"@M))2$)"-8)-2"
Rostflecken verursachen. Diese Erscheinung kann auch durch metallische 
I$(.)($+)+/.)/$)",$("\.42"&.42($2$)A

Damit durch die aggressiven Umwelteinflüsse kein Vergrauen der Profile 
$(483/2?"9.--",+$"P$+)+/.)/";%$+"9&3"_7'(3+:'"0"%+$"R8(/$)&))2"<$-:'(+$-
ben - erfolgen.

!"#$+" -2&(@" R$(-:'9.2;2$)"k<$(437:'$)"$9K4$'3$)"%+(" ,$)"Y+)-&2;" R8)"
speziellen Eloxalreinigern, deren Reinigungswirkung durch Abrasivstoffe 
erreicht wird.

!" #$+" K.3R$(<$-:'+:'2$2$)" #&.2$+3$)" %$(,$)" 3$+:'2$" I$(-:'9.2;.)/$)"
in der gleichen Art, wie bei eloxierten Bauteilen beschrieben, beseitigt. 
Nach der Reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespült werden. 
Um das dekorative Erscheinungsbild der Aluminiumschale zu erhalten, 
9.--"$+)$"P$+)+/.)/",$("k<$(437:'$";%$+"9&3" _7'(3+:'?"%+$"R8(/$)&))2"
beschrieben, erfolgen. 

!"*K$;+$33"45("G3.9+)+.90X83;0>(8,.@2$"/+32?",&--",+$"X83;8<$(437:'$"+9"
Innenbereich keiner Abwitterung durch Regen oder Sonnenlicht unter-
3+$/2?"-8",&--"'+$(").("$+)$"($/$397W+/$"P$+)+/.)/"N;%$+"9&3"_7'(3+:'F"9+2"
milden Reinigungsmitteln notwendig ist.
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Aluminium-Türen / Aluminium-Türfüllungen

Z9" ,&-" ,$@8(&2+R$" Y(-:'$+).)/-<+3," ,$(" G3.9+)+.98<$(437:'$" ;." $(-
halten, muss eine Reinigung wie vorgenannt erfolgen. Bei starken Ver-
schmutzungen empfehlen wir den Einsatz von speziellen Reinigern, die 
45(" K.3R$(<$-:'+:'2$2$" k<$(437:'$)" /$$+/)$2" -+),A" U&:'" ,$(" P$+)+/.)/"
sollte mit klarem Wasser nachgespült werden.

Dichtungen

G.:'",+$".93&.4$),$)"B+:'2.)/$)"-8332$)"($/$397W+/"R8)"*2&.<".),"&)-
deren Ablagerungen befreit werden. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer 
X&32$).2"/$;8/$)"%8(,$)?"-8"@M))$)"*+$"9+2",$9"B&.9$)?"<$/+))$),"
am festsitzenden Teil, diese wieder in die Nut eindrücken.

Glas

Im Gegensatz zu den alten Einfachscheiben sehen Sie durch Ihre neuen 
=-83+$(/37-$("&33$-"R$(;$((.)/-4($+A"B+$-"<$(.'2"&.4",$)"<$-8),$(-"K3&)$)"
k<$(437:'$)A" Z)2$(" <$-2+992$)" *8))$)$+)4&33-%+)@$3)" @M))$)" +)483/$"
,$(" \+:'2<($:'.)/" &.4" ,$)" K3&)$)" .)," K&(&33$3$)"b3&--:'$+<$)" P$/$)-
<8/$)4&(<$)" -+:'2<&(" %$(,$)" N=)2$(4$($);$(-:'$+).)/$)FA" B+$-$" K'Q-+-
@&3+-:'$" Y(-:'$+).)/" +-2" @$+)" t.&3+272-09&)/$3" .)," ,$-'&3<" &.:'" @$+)"
Reklamationsgrund.
Glas reinigt man am besten mit klarem, warmen Wasser und mit Hilfe 
eines guten Fensterleders. Wenn erforderlich, kann dem Wasser ein we-
nig Spülmittel zugesetzt werden. Die Anwendung von aggressiven oder 
3M-$9+22$3'&32+/$)">43$/$9+22$3)"+-2";."R$(9$+,$)A

Beschlagswartung

Y+)9&3" _7'(3+:'" -8332$)" &33$" <$%$/-
lichen Teile mit einem harz- und 
-7.($4($+$)"]3"8,$("6$22"&)",$)" +9"
Bild gezeigten Stellen behandelt 
%$(,$)A"B+$"*:'%$(/7)/+/@$+2";$+/2"
Ihnen eventuell schon früher diese 
notwendige Wartung an. Die Be-
-:'37/$" <$-+2;$)" U&:'-2$339M/3+:'-
@$+2$)A" *+$" -8332$)" ,+$-$" C.-2+$(.)-
gen einem Fachmann überlassen, 
,$))" $(" @&))" <$-29M/3+:'" <$.(2$+-
len, wie vorzugehen ist.

I$(9$+,$)"*+$"-K+2;$"b$/$)-27),$?"*+$"@M))2$)",&9+2",+$"B+:'2.)/"<$-
-:'7,+/$)A



35

N
o
ti
ze
n

zzzeze
tititi
ziz
ennnnnzeee
nen

NNNNN
oo
t
o
t
o
ti

NN
o
N
oo
ti
z

o
ti
o
t

N
o
ti
ze
ti
ze
ti
z
ti
z

NNNNN
o
N
o
N
o
N
o

enenzeze
nnnen

Notizen



KNEER GmbH
Fenster und Türen
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